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OEL-KLEEN SUPERSORB
Opis
OEL-KLEEN Supersorb to przemysłowy środek wiążący olej bazujący na Wodorokrzemianie magnezu / Sepiolicie . Jest to sorbent klasyfikowany jako Typ III R (drogowy). Jest to produkt chemicznie w pełni inertny, niepalny i nietoksyczny .

Kluczowe Właściwości i Zalety
· Bezpieczeństwo: Jest to produkt chemicznie w pełni obojętny, niepalny i nietoksyczny.
· Skuteczność: Umożliwia usuwanie substancji chemicznych z najwyższą pewnością.
· Bezpieczeństwo Użytkowania: Zapewnia efekt antypoślizgowy.

Obszar Zastosowania
Zastosowanie tego środka wiążącego jest bardzo wszechstronne, szczególnie w następujących obszarach:
· Stacje paliw.
· Odlewnie.
· Czyszczenie zbiorników i czyszczenie przemysłowe. 
· Laboratoria.
· Warsztaty samochodowe.
· Magazyny i centra logistyczne.
· Technika motoryzacyjna  i inne gałęzie przemysłu.

Parametry Techniczne
· Baza Chemiczna: Wodorokrzemian Magnezu
· Klasyfikacja: Typ III R.
· Ziarnistość : 0,5 – 1 mm.
· Wydajność (przykładowa dla oleju): Worek 20 kg wiąże ok. 10 litrów oleju.

Wskazówki Użytkowe (Dla Chemikaliów)
· Dawkowanie: Wymagane jest obfite dozowanie środka wiążącego, aby chemikalia zostały całkowicie wchłonięte.
· Testy: W przypadku stosowania do chemikaliów, w razie potrzeby należy przeprowadzić test przydatności na miejscu.
· Utylizacja: Konieczne jest fachowe składowanie odpowiadające wchłoniętej substancji.
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